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VRF-MULTISPLITTECHNK FUR NEUES SIRONA DENTAL-INNOVATIONSZENTRUM

Steiler Zahn in Bensheim

In Bensheim wurde innerhalb von einem Jahr ein viergeschossiges Entwicklungsgebiude der
Sirona Dental Systems GmbH errichtet. Die Herausforderung an die technische Gebdudeplanung
lag darin, ein Klimakonzept zu erstellen, das an die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen
angepasst werden kann. Uwe Baldszun, Chemnitz, Bruno Janaszak und Franz-losef Bartlick, Griesheim

Sirona ist Hersteller von Geriiten fir Zahn-
arztpraxen sowie zahntechnische Labora-
torien und ciner der weltweiten Marktfith-
rer in der Dentalindustrie. Vom klassischen
Bohrer iiber vollstindige Behandlungsein-
heiten sowie Rontgengerite kommt nahezu
alles in der Dentalindustrie aus dem Hause
Sirona. Damit die Spitzenposition im Welt-
markt weiter ausgebaut wird, entstand zwi-
schen August 2010 und Juli 2011 das Sirona-
Innovationszentrum. Dieses Gebiude be-
steht aus Biiros, Konferenzriumen, Ver-
suchslaboren, Werkstattbereichen  sowie
einem Reprisentationsbereich in der Ein-
gangslobby. Das Gebdude mit einem Erdge-
schoss und drei Obergeschossen besitzt eine
Rechteckform und hat eine Gesamtnutzfli-
che von ca. 5000 m®. Der Neubau ist 16 m
hoch und hat ein bekiestes Flachdach.

Um eine optimale Luftqualitit an jedem
einzelnen  Arbeitsplatz #u  gewihrleisten,
war es aus energetischer Sicht zwingend
erforderlich, eine mechanische Liftungs-
anlage vorzusehen. Es stellte sich bereits
am Anfang der Planungsphase heraus, dass
der im Innenkern des Gebiudes eingeplante
Liiftungsschacht, unter Beachtung des Min-
destluftwechsels fiir jeden Raum, zu klein
war und aus architektonischer Sicht nicht
vergrifiert werden konnte,

Hinzu kam die Vorgabe vom Bauherr,
dass in jedem Arbeitsraum selbst entschie-
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den werden soll, ob dieser geheizt oder
gekithlt wird, Dies ist mit einer zentralen
Liftungsanlage, welche auf dem Flachdach
aufgestellt werden sollte, nicht méglich. Mit
dieser kann entweder geheizt oder gekiihlt
werden und die Riume kinnen nicht einzeln
angesteuert werden. Vom Bauherr wurde
gefordert, dass die Investitions- und die

Betriebskosten so gering wie moglich sein
sollen. Um den erforderlichen Mindestluft-
wechsel in jedem Arbeitsraum zu gewiher-
leisten und auch die Wunsche des Nutzers
zu erfiillen, bot sich die VRE-Multisplit-
technik [Variable Refrigerant Flow = varia-
bler Kiltemittelstrom] vom Systemanbieter
Kaut/Sanyo an.

Bild 1:
Funktionsprinzip
der YRF-Anlagen
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Diese iiber den Massenstrom des Kiltemit-
tels geregelte Wirmepumpe wird im Win-
ter zur Beheizung und im Sommer zur Kiih-
lung verwendet. Hierbei wurde ein 3-Leiter-
system eingesetzt, d.h. unabhﬁngig von der
Jahreszeit kann in den Biiros und Laboren
innerhalb eines Kiltemittelkreises geheizt
oder gekihlt werden (Bild 1),

Bild 2: 30-Ansicht eines Standardbiros

Fiir ein Biiro mit zwei Personen wurde
ein  Aullenluftanteil von 60m*/h, also
30m"(h*Person, angesetzt. Da die VRF-
Inneneinheiten bei mittlerer Leistungsstufe
einen Volumenstrom von 510 m*/h fordern,
werden 60m*fh Auflenluft und 450m*'h

Bild 3: Zulufteinbringung Gber Schlitzschienen
an der Glasfassade
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Bild 4: Grundriss mit Kanalnetz

Umluft pro Biro genutzt. Die Zuluft der
Biros wird Ober Schlitzschienen, die sich
vor der Glasfassade in der Decke befinden,
eingebracht. Die Abluft wird auf der gegen-
uberliegenden Seite des Raumes iiber eine
Schattenfuge zunichst in die Zwischendecke
und von da {ber einen Rohrstutzen abge-
saugt (Bild 2 und 3).

In allen vier Geschossen wurden ins-
gesamt 116 Zwischendeckengerite instal-
liert. Als besonders vorteilhaft erwies sich

die geringe Aufbauhéhe von nur 310 mm,
sodass die Inneneinheiten problemlos in die
abgehingte Decke eingebaut werden konn-
ten. Nachfolgend eine Ubersicht der ins-
tallierten VRF-lnneneinheiten von Kaut/

Sanyo:

I SPW-UQ955XHT 63 Stick

I SPW-UI255XKHT 37 Stiick

I SPW-UIS58XHT 8 Stuck

I SPW-U3s58XHT 7 Stiick

I SPW-X485XH 1 Srick
Bild 5:
Iwischendeckengerite
SPW-UDISSHHT
wihrend
der Rohinstaliation
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Fiir die Standardbiiros, wic in Bild 4 zu
sehen, wurden groftenteils die Zwischen-
deckengerite SPW-U0955XHT mit einer
Kithlleistung von 28kW und einer Heiz-
leistung von 3,2kW installiert (Bild 5).
Die grifieren Gerite, wie etwa das SPW-
U36535KHT, kamen in den Grofiraumbiiros
sowie der Eingangslobby zum Einsatz.

In jedem Geschoss wurden jeweils drei
Kreuzstromwirmeiibertrager (Bild 6) fiir
die Frischluftversorgung installiert. Da diese

Regelkreis

RLT-AuBenluftvorerhitzer

Bild &:
Kreuzstrom-
wirmeiberirager
Kaut-Wiz200

einen Wirkungsgrad von 74 Prozent besit-
zen, ist es erforderlich, einen Vorwirmer vor
jedem Kreuzstromapparat einzuplanen.

Der Auswahl eines geeigneten Vorwir-
mer-Typs liegen nachfolgende Uberlegun-
gen zugrunde: Bei zwalf elektrischen Vor-
wirmern mit einer Heizleistung von je
9kW wiirde eine zusitzliche elektrische
Anschlussleistung von 108 kW anfallen. Dies
wiirde speziell im Gewerk Elektro einen
erheblichen Anteil an Mehrkosten mit sich

Bild 7:
Regelkreis

fiir Varwarmer
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Bild &:
YRF-Aufeneinheiten
auf dem Dach
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bringen und aus energetischer Sicht wiire es
unwirtschaftlich, eine elektrische Vorwiir-
mung durchzufithren. Da der Neubau iiber
das Wochenende sowie nachts lber eine sta-
tische Heizung temperiert wird, wurde fiir
jedes Geschoss ein WW-Heizregister mit
einer Leistung von 30kW als Vorwirmer
vorgeschen und an die new verlegte Heielei-
tung angeschlossen (Bild 7).

Wie in Bild 8 crsichtlich, wurden ins-
gesamt acht Aufeneinheiten auf dem Dach
hinter den extra dafiir vorgesehenen Wand-
nischen platziert, welche auch als Schall-
und Sichtschutz dienen. Fir jedes Geschoss
waren somit zwei Aufiencinheiten vom Typ
KAE-3WAY16 erforderlich. In Tabelle 1 sind
die wichtigsten Angaben zum Bauvorhaben
zusammengestellt.

TABELLE 1:

DAS BAUVORHABEN IM UBERBLICK
Bauherr: Sirona Dental Systems GmbH
Architekt: Lengfeld & Wilisch Architekten
Planer (HLS): Ingenieurblro BES GmbH
Ausfiihrende

Liiftungsfirma: Wirth Klimatechnik GmbH
Systemanhieter: KautfSanyo
Inneneinheiten: 116 Stick
AuBeneinheiten: B Stick
Kreuzstromwarmedibertrager: 12 Stick
Gesamtvolumenstrom AuBenluft: 16000 mh
Kilteleistung AuBeneinheiten: 360 kW
Heizleistung Aufeneinheiten: 400 kW
Kilteleistung Inneneinheiten: 440 kW
Heizleistung Inneneinheiten: 500 kW

Mithilfe der eingebauten Systemtech-
nik von Kaut/Sanyo kann jeder Mitarbei-
ter selbst entscheiden, welche Temperatur
an seinem Arbeitsplatz vorliegt und auch
die Bedienung der Inneneinheiten kann in
jedem  Arbeitsraum  Gber Fernbedienun-
gen vom Nulzer selbststindig durchgefihrt
werden. Durch den Einsatz dieser Luft/Was-
ser-Wirmepumpe fir die Beheizung, Kih-
lung und Beliftung wird der CO;-Schad-
stoffausstoff  gegeniiber  konventionellen
Heizsystemen  erheblich  verringert.  Ein
weiterer Vorteil der Inneneinheiten ist die
geringe Schallabstrahlung, die vom Nutzer
nicht als stirendes Geriusch wahrgenom-
men wird. Das angestrebte Ziel, ein auf den
Nutzer angepasstes Klimakonzept zu reali-
sieren, wurde erfolgreich umgesetzt. =
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