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KALTEVERLUSTE BEI EIN- UND MEHRZWECKKUHLHAUSERN VERMEIDEN

KUhler Kubus mit Sandwichpaneelen

Die Entwicklung im Kiihl- und Gefrierhausbau hat sich in den letzten 40 Jahren gravierend
verandert. Dies ist nicht zuletzt dem Sandwichpaneel geschuldet. Die moderne Leichtbauweise
mittels Sandwichpaneelen ermdglicht im Vergleich zu der frilher angewandten konventionellen
Massivbauweise unzdhlige Vorteile und Gestaltungsmoglichkeiten, wie etwa die moderne
Hochregallagertechnik mit vollautomatischer Lagergutsteuerung.

Bei der Bauweise von Kiihl- und Gefrierhiu-
sern unterscheiden wir in Ein- und Mehr-
eweckkiihlhiuser, wo unterschiedliche Tem-
peraturanforderungen, Waren, Lagertechni-
ken, oder Hygienevorschriften usw. beste-
hen, sowie Hoch- oder Flachbauten.

Die ideale Bauform eines Kihllager-
hauses ist in aller Regel der Kubus. Kurze
Wege sind die logistische Voraussetzung fiir
schnelle Lagergutbewegungen, aber auch
fiir eine gleichmiBige Temperaturverteilung
und -fithrung im ganzen Gebiude.

Oft werden bei der Planung eines
Gefrierhauses die Grundproblematiken ver-
nachlissigt oder unzureichend beachtet. So
wird einerseits in immer grifiere Ddmmstir-
ken investiert, andererseits werden aber Kil-
teverluste durch fehlende Schleusen- oder
Luftschleiertechniken bei den Tiren oder
falsche Transportgerite usw. hingenommen.

Das moderne Hochregallager ist so auf-
gebaut, dass die Auflenhaut, das [Ximmpa-
neel, an die Regalkonstruktion angebaut wird
und somit der gesamte Baukérper eine Ein-
heit bildet. Dies schiitzt vor Bauschiiden und
ist zudem duBerst schnell und wirtschaftlich
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zu erstellen. Die Kilteversorgung und Lage-
rung von Lebensmitteln stellen hohe ener-
getische und dkologische Anforderungen an
(Tief-)Kiihlhduser und Kiihlzellen. Neben
einer hocheffizienten Kilteanlage kommt es
beim Bau vor allem auf eine qualitativ hoch-
wertige Didmmung an. Sandwichpaneele sind
durch ihre idealen physikalischen Eigen-
schaften als Bauelemente eine schnelle und
energieeffiziente Option. Diese sind nicht nur
langlebig, sondern bieten durch ihre Konst-
ruktionsweise eine optimale Kiltedimmung
und hohe Betriebssicherheit, Dabei sind eine

Kiihllager des Gastronomig-
GroBhandels der Schwann-
berger EmbH, Patersdorf

diffusionsdichte Verbin-
dungstechnik und die
maximale  Passgenau-
igkeit der Elemente
besonders wichtig. Nur
wenige Hersteller errei-
chen diese hohen Anfor-
derungen, die in der
Regel nur durch einen
zusdtzlichen  Arbeits-
gang, das Nachfrisen
nach dem Aushirten
an den Dimmpaneelen,
zu erreichen sind. Die
Ausbildung der Fugen-
geometrie sollte einem
Labyrinth entsprechen,
sodass durch die lan-
gen Wege eine optimale
Dampfdiffusionsbremse
erreicht ist.

Schneller und effizienter Kiihlhaushau

Roma Dimmsysteme aus dem schwiibi-
schen Buttenwiesen stellt seit dber 50 Jah-
ren Wand- und Dach-Sandwichelemente fiir
den Industrie- und (Tief-)Kithlhausbau her.
Das Unternchmen entwickelt, fertigt und
vertreibt auch die dazu passenden Tiiren,
Montagezubehdr sowie modulare Kiihl- und
Tiefkiihlzellen. Die vom Unternehmen ent-
wickelte Sandwichbauweise gilt weltweit als
eine der modernsten und wirtschaftlichsten
Bauarten fiir den Kithlhausbau. Die Mon-
tage der Ddmmpaneele lisst sich schnell
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mit den iiblichen Hebezeugen vornehmen.
Dabei kiinnen die einzelnen Paneele mithe-

los und passgenan zusammengesteckt wer-
den, womit Montageaufwand und Baukos-
ten niedrig gehalten werden, aber ein Maxi-
mum an Fugendichte erreicht wird.

Die Passgenauigkeit und der hochdim-
mende PIR-Hartschaumkern der Paneele
machen das Kithlhaus nahezu diffusions-
dicht. Bei extremen Temperaturanforderun-
gen besteht dariiber hinaus die Maglichkeit,
innenliegende dauverelastische Zusatzdich-
tungen einzubringen, damit das enorme
Dampfdruckgefille sicher beherrscht wird.

In statischer Hinsicht miissen beim
Kithlhausbau grofle thermische Belastun-
gen  beriicksichtigt werden. Im Sommer
kann es bei direkter Sonneneinstrahlung zu
einem Temperaturgefille zwischen Innen-
und Aufentemperatur von knapp 100 Grad
Celsius kommen. Die hierbei auftretenden
Kriifte miissen von den Sandwichpaneelen
bzw. dem Tragwerk aufgenommen werden
kinnen. Durch die jahrzehntelange Erfah-
rung verfiigt Roma liber das dafiir nitige
Wissen, Bauschiden zu vermeiden,

Je nach Betriebstemperatur und den
bauphysikalischen  Anforderungen  des
Gebidudes kinnen die Sandwichpaneele
in neun Didmmdicken von 45 bis 220mm
angefertigt werden. Die Oberflichen beste-
hen iiblicherweise aus Stahldeckschichten
mit einer Dicke von 0,6 mm und gewihrleis-
ten somit Schlagfestigkeit sowie Alterungs-
und Korrosionsbestindigkeit, was der Kor-
rosivititskategorie C3 DIN EN [S0O 12944-2
entspricht. Die metallische Beschichtung ist
hygienisch, leicht zu reinigen und nahezu
wartungsfrei. Daneben sind aber auch wei-
tere Blechqualititen wie Aluminium, Kupfer
oder Edelstahl miglich, Verschiedene Lack-

Roma Kiihl- und Tief-
kiihlzellen mit elektrisch
betriebenen Schiebetiiren
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oder Folienbeschichtungen, die den Umge-
bungsanspriichen anzupassen sind, sind in
zahlreichen Farben verfiigbar.

Als Dimmstoff verwendet Roma PIR-
Hartschaum und erreicht damit im Paneel
die Brandstoffklasse B-s2, d0. Weitere inter-
national geforderte Brandschutzzeugnisse
liegen vor. Das Sandwichpaneel ist vom
Deutschen Institut fiir Bautechnik in Ber-
lin als Bauteil zugelassen. Dariiber hinaus
werden zur Qualitatssicherung regelmifig
sowohl Fremd-, als auch Eigeniiberwachun-
gen durchgefithrt, damit unsere Kunden
stets eine gleichbleibend hohe Qualitit der
Produkte erhalten.

Tiiren als wichtiger Bestandteil

fiir Kalteisolierung und Energieeffizienz
Tiiren in (Tief-)Kithlhiusern sind das meist-
beanspruchte Bauteil und miissen viel aus-
halten. Die Anforderungen an Konstruk-
Material,

tion, Funktionsmechanismus,

Dichtigkeit, Temperaturbestindigkeit und
Dimmung sind aufgrund der dynamischen
Belastungen und hohen Temperaturdiffe-
renzen erheblich. Dazu kommt eine Fiille

an Auflagen in puncto Sicherheit, Ergono-
mie und Hygiene, um Mensch und Bauwerk
zu schiitzen. Die gedimmten Tiren miissen
dufierst robust, dicht und energiesparend
sein. Gleichzeitig sind sie ein wichtiger Fak-
tor fiir die Rationalisierung von Betriebsab-
liufen und miissen daher auch Bedienkom-
fort gewihrleisten.

Angeboten werden hierbei Dreh- und
Schiebetiiren, ein- oder mehrfliigelig, die
mit ihrer PUR-Didmmung und hohen Dich-
tigkeit kiiltebriickenfrei sind und den gefor-
derten Temperaturen standhalten. Die Wahl
der richtigen Tiir richtet sich in erster Linie
nach dem Betriebsablauf und der geforder-
ten Temperatur.

Schiebetiiren
Bei hiiufigen Schliezyklen bietet eine Schie-
betiir mit einer vollautomatischen elektri-
schen Steuerung mehr Komfort, Energieein-
sparung und Betriebssicherheit als die hand-
betriebene Ausfithrung. Die Oberflichen
der Tir kénnen denen des Sandwichpa-
neels entsprechen, sodass eine einheitliche
Ansicht der gesamten Fliche méglich wiire.
Der Dimmbkern ist ebenfalls Polyurethan.
Mit einem flexiblen Tirmafisystem
eignen sich die Schiebetiiren fiir fast jede
Raum- und Betriebssituation. Ein spezielles
Konstruktionsprinzip mit hohem Anpress-
druck zwischen Tirblatt und Tirrahmen
sorgt bei der geschlossenen Tir fiir hiichste
Dichtigkeit. Dank der nach oben geschlos-
senen Laufschiene und der schmutzkanten-
freien Konstruktion lassen sie sich leicht rei-
nigen und sind nahezu wartungsfrei.

Kombinierte Kinl-
und Tiefkiihizellen
in RAL G011, Union
Maraichére in Genf
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Der Tirrahmen weist eine ringsum lau-
fende Gummidichtung auf, die physiolo-
gisch unbedenklich und austauschbar ist.
Variable Konstruktionsmiéglichkeiten bei

der Rahmenausbildung, einfache Montage
und die Verwendung hochwertiger Mate-
rialien garantieren eine lange Lebensdauer
sowie minimale Betriebskosten.

Drehtiiren

Je nach Anforderung, verfiigharem Platz
und Wirtschafilichkeit bieten wir ein- oder
mehrfliigelige Kithl- und Tiefkithlraum-
Drehtiiren, aber auch Sonderlésungen wie
CA-Lagertiiren, Betriebsraumtiiren, Luken,
Glasentnahmetiiren usw. Das Unternehmen
hat hierzu innovative Lisungen entwickelt.

Modulare (Tief-)Kiihlzellen

Diie Sandwichbauweise bietet Roma Dimm-
systeme auch als modulares Baukastensys-
tem fiir {Tief-)Kiihlzellen an. Durch die fle-
xible und schnell umzusetzende Modulbau-
weise ist das Zellenbausystem zur Montage
unterschiedlichster Raumtypen im Innen-
und Auflenbereich einsetzbar. Somit kiinnen
vorhandene Betriebsflichen optimal gestal-
tet und bei Verinderungen der Betriebsent-
wicklung angepasst werden.

Die Bauweise unserer Zellen entspricht
in idhnlicher Weise dem Prinzip des oben
beschriebenen Kiihl- und Gefrierhausbaues
und optimiert damit die bauphysikalischen
Anforderungen mit den betrieblichen Erfor-
dernissen und Abliufen.

Gleichzeitig sind verschiedene Bodenaus-
fﬁhrungen aus Aluminium, Edelstahl und
Romanit, einer mehrschichtigen Verbund-
platte, erhiiltlich.

Der Standardboden besteht aus Alu-Rau-
penblech, 1000 N/Gummirad. Dieser kann

18  @: Hier bietet das KALTE+Klimatechnik E-Paper mehr Informationen. Infos zum E-Paper. www.diekaelte.defepaper

Kiihlraum fiir Gemiise,
Union Maraichére in Genf
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auch in verstirkter Ausfithrung mit unter-
schiedlichsten Radlasten von 2000N/Gum-
mirad bis 10000 N/Gummirad geliefert wer-
den. Dariiber hinaus kann eine wannenfir-
mige Ausbildung des Bodens mit Hochkan-
tung im Randbereich sinnvoll sein.

Immer hﬁuﬁger werden Fliissigheschich-
tungen als Bodenbelag eingebracht. Vor allem
bei regelmafiger Stauniisse und bei Kithlzel-
len, wo gefrorenes Gut eingelagert und auf-
getaut wird, ist diese Bodenausfithrung zu
empfehlen. Zu beachten sind hier Vorgaben
zur Rutschsicherheit gem. DIN 51130: Die
giingige Einstufung umfasst die R-Werte R9
bis R13. Eine hohe Rutschhemmung muss
nicht zwangsliufig mit grofier Trinenhdhe
{und somit entstehenden Schmutzriumen)
der geprigten Bleche einhergehen. Lings-
und Querschliffe an der Oberfliche ver-
bessern die Rutschhemmung signifikant.

Nutzungsanderung von Kiihlzellen

Im Zuge der betrieblichen Entwicklung
indert sich in aller Regel auch die Nut-
zung und Beanspruchung der (Tief-)Kihl-
zelle. Neben der Tiire ist der Boden der Teil
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der Zelle, der im Alltag am stirksten bean-
sprucht wird.

Hohen Punktlasten bei Regalen oder
einer verinderten Bestiickung wird mit Ver-
stirkungen im Boden sowie einem modifi-
zierten Aufbau begegnet. Die Anordnung
der klassischen Komponenten Unterliiftung,
Isolierung, Druckverteilung und Bodenbe-
lag bleibt bestehen, jedoch kinnen Druck-
verteilungsplatten in griferen Dicken und
aus druckbestindigeren Werkstoffen ausge-
fithrt und Bodenbleche mit hheren Mate-
rialdicken gewiihlt werden. Wenn dabei die
Druckverteilungsplatte nicht in die Isolie-
rung eingeschiumt, sondern als separater
Bestandteil eingebracht wird, fillt der Aus-
tausch deutlich leichter, da die bestehende
Boden-Wand-Verbindung und somit der
Korpus der Zelle unangetastet bleibt.

Sonderbau mit Sandwichpaneelen
Aufgrund der genannten Eigenschaften von
Sandwichpaneelen lassen sich auch Gehiiuse
fiir Sonderanwendungen kostengiinstig und
mit geringem Montageaufwand realisieren.
Ein konkretes Beispiel sind Spiralfros-
ter, die in Grofibackbetriecben zum Ein-
satz kommen. Die Betriebstemperaturen
im Gehiuseinneren bewegen sich bei -30
bis -35Grad Celsius, aufferhalb bei rund
+20Grad Celsius. Grofle Mengen an Teig-
lingen kinnen mit diesen Anlagen bei iiber-
schaubarem Platzbedarf gefrostet werden.
Die Anforderungen an das Gehiuse sind
vielfiltig, zumal im ein- bis zweiwbchigen
Rhythmus abgetaut und umfangreich gerei-
nigt wird. Dabei fallen umfangreiche Was-

Laden-Kiihlzelle aus
Edelstahl, Metzgerei
Krach in Holzheim
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sermengen an, die iiber einen leicht geneig-
ten Boden und Wasserabliufe nach auflen
abzufiihren sind. Der Boden selbst wird auf
der Innenseite verschweifft und im Randbe-
reich aufgekantet, um die geforderte Dich-
tigkeit zu gewihrleisten.

Hinsichtlich Bauphysik ist ein leichter
Uberdruck innerhalb des Gehduses ebenso
zu beachten wie ein Temperaturwechsel
nach Wieder-Inbetriebnahme von 1,5 bis
2 Kelvin pro Minute.

Die Wand- und Deckenelemente werden
auf der Innenseite mit Edelstahl ausgefiihrt.
Eine zusitzliche Abdichtung der Fugen mit-
tels Blende ist zu empfehlen, um Eisbildung
im Fugenbereich zu vermeiden und somit die
Lebensdauver zu erhiéhen. Auf der Gehiiuse-
Auflenseite ermdglicht die umfangreiche
Farbpalette an Polyesterlackbeschichtun-
gen eine Anpassung an die Innengestaltung
des Betriebsgebiudes bzw. an die Corporate
Identity des Unternehmens.

Kontinuierlich gefertigte Sandwichele-
mente mit statischem Nachweis und bavauf-
sichtlicher Zulassung erhihen die Betriebs-
sicherheit, hohe Fugendichtigkeit und eine
EPDM-zertifizierte Herstellung reduzieren
den Energieverbrauch und schonen wert-
volle Ressourcen.

Somit sind Sandwichpaneele die ener-
gieeffizienteste und flexibelste Bauweise
fir simtliche Anwendungen im Bereich
Kiihlung, Tiefkithlung und Schockfrosten.
Durch die besonderen Anforderungen im
Bereich Hygiene, physiologische Unbedenk-
lichkeit der Materialien, aber auch hohe
Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und
Langlebigkeit ist die moderne Sandwichbau-
weise heute unschlaghar. ]

=< www.roma-kuehlzellen.de
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Bier-Kihlzelle mit
Fass-Anstichgarnitur,
Stone Brewing Berlin

19



