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KANALRAUCHMELDER SCHUTZT PERSONEN IM KLINIKUM

Schneller Alarm im Brandfall

Im Klinikum rechts der Isar in Miinchen sorgen nach einem umfangreichen Umbau
die busfahigen Kanalrauchmelder KRM von Oppermann Regelgerate fiir den sicheren
und zuverldssigen Brandschutz in den Gebduden.

Das Klinikum rechts der Isar kann auf dber 175 Jahre Erfahrung
in der Yersorgung und Heilung kranker Menschen muriickgreifen.

Feuer und Rauch gehoren zu den grofi-
ten Gefahren, denen Menschen in Gebiu-
den ausgesetzt sind. Erfahrungsgemif ist
ein Grofiteil der Todesfille und Sachschi-
den nicht direkt auf die Folgen des Bran-
des zuriickzufithren, sondern auf die Ent-
stehung von toxischem und aggressivem
Rauch. Aufgabe des Brandschutzes ist es,
Briinde rechtzeitig zu erkennen und die Aus-
breitung von Feuer und insbesondere auch
Rauch zu unterbinden,

Vor allem Kliniken und Krankenhiiuser
stellen dabei besondere Anforderungen an
die Betriebssicherheit der gebdudetechni-
schen Anlagen. Stetige Verfiigbarkeit, cine
hohe Transparenz der Anlagen und eine
regelmiflige Wartung  sind unverzichtbar,
wenn es um die Sicherheit von Patienten
und Personal geht.

Spezielle Bustechnik, einfache Integration
Durch seine besondere Bustechnik, die
sowoh] fiir ModBus als auch fiir BACnet
zur Verfliigung steht, und die damit ver-
bundene einfache Integration in Gebiu-
deautomations-Netzwerke eignet sich der
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Kanalrauchmelder
KRM wvon Opper-
mann  Regelgerite
besonders fiir grofie
Gebdude und Lie-
Das
Unternehmen  mit
Sitz in Leinfelden-
Echterdingen  ent-
wickelt und produ-
ziert Sensoren fiir
den  Brandschutz
und die Gas- und
CO-Warntechnik in
Gebiduden.

Der Anlagenumbau im Klinikum rechts
der Isar und die Integration der Kanalrauch-
melder wurden von der tesaro Gebiudeleit-
technik GmbH realisiert. Das Unternehmen

genschaften.

Bustahiger Kanalrauchmelder KRM
fiir den zuverldssigen Brandschutz in Liftungsanlagen.

ist auf die Planung und Erstellung von rege-
lungstechnischen Anlagen und Gebidudeau-
tomationssystemen spezialisiert.

Klinikum der TU Miinchen

1834 als lokale Kranken- und Armenver-
sorgungsanstalt erdffnet, gehort das Klini-
kum rechts der [sar im Stadtteil Haidhausen
heute zu den grifiten medizinischen Ver-
sorgungseinrichtungen in Deutschland. Als
Universititsklinikum der Technischen Uni-
versitit Miinchen mit  rund 4500 Mitar-
beitern ist es ein Haus der Maximalversor-
gung. Mit iiber 33 Kliniken und Abteilungen
und rund 1100 Betten deckt es das gesamte
Spektrum moderner Medizin ab. Durch die
enge Zusammenarbeit von Krankenversor-
gung sowie Forschung und Lehre profitie-
ren die Patienten von neuen Erkenntnissen
und wissenschaftlichen Studien. Jihrlich
werden rund 60000 Patienten stationir und
230000 ambulant versorgt.

Aufgabenstellung: zentral visualisieren
Das Klinikum rechts der lsar verteilt sich auf
mehr als 50 Gebidude unterschiedlicher Bau-
art und -zeit. [Ne gebiudetechnischen Anla-
gen aller Gebiude sind tiber DDC-Untersta-
tionen auf eine Gebdudeleittechnik (GLT)
Dresigo-GLT von Siemens aufgeschaltet. Die
tesaro  Gebdudeleittechnik GmbH  erhielt
den Auftrag, moglichst alle Kanalrauchmel-
der iiber DDC-Unterstationen auf die GLT
aufzuschalten und zu visualisieren. Alle
Umbauarbeiten sollten im laufenden Betrieb
des Klinikums durchgefiithrt werden.

Schnelle Montage, zuverldssiger Betrieb

Bei der Ertiichtigung des Rauchmeldesys-
tems entschied sich tesaro fiir den Kanal-
rauchmelder KRM in ModBus-Ausfiihrung

DIE KALTE+Klimatechnik 1112014


http://www.diekaelte.de

Dynamisiertes Anlagenbild der Kanalrauchmelder KRM.

von Oppermann Regelgerite. Diese VdS-
gepriflte und diberwachte Kanalrauchmel-
beinhaltet eine geeignete
Rauchauslaseeinrichtung fiir alle Anwen-

der-Baureihe

dungen.

Das Gerit ist durch Easylnstall schnell
sowie einfach zu montieren und durch eine
intuitive, selbsterklirende Bedienung und
ein attraktives Design gekennzeichnet. Das
spezielle TurboTube-Messrohr erlaubt schon
bei geringen Stromungsgeschwindighkei-

ten eine besonders
gleichmifige Mess-
gasaufpahme  iiber
die gesamte Rohr-
linge. Die integ-
rierte Alarmschwel-
lennachfithrung
DigiSense sorgt bis
eur  Alarmgrenze
von 70 Prozent Ver-
schmutzung fiir eine gleichbleibende Emp-
findlichkeit, Uber das groBe Display kann
der Verschmutzungsgrad auf einen Blick
kontrolliert werden.

Einfache Integration

Durch die eingebaute R5485-Schnittstelle
konnte tesaro die Kanalrauchmelder iiber
ModBus an die Automationsstationen der
Siemens-PX-Produktfamilien anschliefien.
In diesem Zusammenhang waren die von

Oppermann  zur  Verfiigung  gestellten
woonnected to”-Dokumentationen fiir eine
schnelle und einfache Integration sehr hilf-
reich. Durch die Integration der Kanal-
rauchmelder in das Gebiudeautomations-
system werden nicht nur die Reaktionszei-
ten bei Alarmen deutlich verkiirzt, sondern
durch die stetige Uberwachung der Ver-
schmutzung der Rauchmelder kinnen auch
die Wartungsintervalle optlimiert und der
Wartungsaufwand damil verringert werden.

Insgesamt umfasste das Projekt ca.
30000 Datenpunkte. Dies fithrt unter ande-
rem zu einer groffen Transparenz aller ver-
fiigbaren Daten und einer hohen Verfig-
barkeit der Anlage. Die Anforderung an
Betriebssicherheit und Transparenz hat
tesaro durch die Verwendung der Kanal-
rauchmelder erfillt, ]
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