THEMA « Turm- und Dachsanierung

Spitzenleistung in

Osterreich

GRENZUBERSCHREITENDES TURMPROJEKT DER EXTRAKLASSE Aller guten

Imposante Erscheinung: die
machtige Doppelzwiebel In Hochst

Dinge sind drel. Vor allem dann, wenn es darum geht, anspruchsvollste Aufgaben

Zu meistern

er SwiebeltiGrme an Kirchtarmen nur dchtig und von Weitern

betrachtet, ist versucht, deren Dacheindeckungen vorschnell
Uber einen Kamm 2u scheden. Dabel gibt es zahleiche Unterschiede:
Schon allein die Aufzdhlung der Dachdeckungsmaterialien und De
ckungsarten kénnte Blicher flllen - Verschiedenhelten bai Bauform und
Grale erst recht. Ein Turmdach, das besondere Beachtung verdient, ist
die michtige Doppelzwisbel der neubarocken rdmisch-katholischen
Pfarrkirche der Gemeinde Hichst (Bezirk Bregenz in Vorarlberg, Cster-
reich), Das 1908 bis 1910 nach Plinen des Schweizer Architekten Albert
Rimfi mit dem Baumeister Comel Rhomberg érrfichtete Bauwerk verfigt
dber ein Querschiff, eine geschwungene Giebelfassade und einen
schianken Nordturm mit einer imposanten Zwiebelhaube, Mit 81m ist er
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der hichste Kirchiurm Morarlbergs. Davon messen schon allein die awel
michtigen Kupferzwicbeln ca. 9 baw. 6 m in der Hithe, Die Gesamthiéhe
der Turmbaube betrdat rund 25m,

Schadensanalyse und Turmmarketing

An der aber 100 Jahre alten Turmhaube wurden partiell undichie Stellen
lokalisiert. Flugaumahmen mit der Drohne haben gezeigt, dass Nihte
aufgeplatzt waren, Zudem waren Zahireiche Spannungrisse dunch
Schwingungen und Sogeinwirkung in der Kupfereindeckung entstan-
den, sodass einige Kupferbauteile schon bei wenig Wind in Bewegung
gerieten, Auch das Turmkreuz wies Risse aut. Obwohl der untere Teil der
Turmeindeckung bereits vor rund 45 fahren saniert worden war, wurde
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Die bogenférmig geschwungene Kastenrinne mit abgestuftem Gesims
liber einem der vier Zifferblatter der Turmuhr

Bl Bametall

Am Usenenabschliuss befinden sich wappenférmige Zieraufsitze, Diese wurden
bei Kaufmann in Neu-Ulm originalgetreu nachgebaut

il Baumetall

(Ibargang: Von der unteren Dwiebel aufsteigende Scharen greifen unter das abgetreppte Sockelgesims der Laterne

der Turm von Grund auf saniert. Dazu gehorte neben der Meusindeckuna
der Turmhaube auch die komplette Emeusrung bew. Aufdopplung der
Holzkonstruktion. Sie war durch die Undichtigkeiten stellenweise stark in
Mitleldenschaft geraten und entsprach nicht mehr den heutigen Anfor-
derungen baw. Vorschriften, Danliber hinaus wurden Steinmetzarbeiten
ausagefihrt und die Kirchturmuhr samt Zifferblanem Gberarbeiter.
Wihrend der fast zweijdhrigen Sanierungsphase schaffte es der
Kirchturm gleich mehrere Male in die Presse und scgar im Fermsehen
wurde dber die Turmsanieruna berichtet. Zum Beispiel wurde das mach-
tige Baugerist In der Vorweihnachtszeit beleuchtet und die Turmbau
stelle In - eine weithin sichtbare Adventskerze verwandelt. Ebenfalls
ernvdhnenswert ist das Engagement aweier Schilerinnen der Handels-
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akadermie Lustenau. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit starteten sie gin In-
ternetprojekt und informierten viele Menschen Gber das Bauvarhaben
sowie die Leistung der Handwerker.

Herausforderung fiir Spengler und drei starke Partner
Arm 6. November 2018 wurde die Turmrenovierung nach 16 Monaten Bau-
zeit beendet. Bis a4 so weit war, gab es filr das Spenglerteam des Fach
betriebes Herbert Nagel in HEchst einiges zu tun, Herbert Nagel ernnert
sich:,fm Viorfeld war der Umfana unserer Arbeiten kaum abschatzbar Erst
als das aus (ber 80t Material bestehende Gerlist aufgestellt war, mach-
ten wir uns an die entsprechende Koordination, Mach viglen Gesprachen
mit derm Denkmalamt, der dnlichen Bauleitung und der Dicrese =
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Die Seitenblenden der Lisenen wurden am Ubergang zur Zwiebeleindeckung
aufwendlg dem Scharverlauf falgend eingefalzt

galt es, bei der Eindeckung besonders die beim Glackengelaute auftre-
tenden mitunter starken Schwingungen des Turmes zu berlcksichtigen,
Matlrllch unter Einhaltung derVorgaben des Denkmalarmtes und des ak-
tuellen Standes der Technik konnten Ende Marz 2018 die Sanierungsar-
beiten an der Kupferhaube beginnen”

Fachliche Unterstitzung erhiglten die Spengler von Turm- und
Kupferprofi Berthold Zirm aus Rothenbach bel Scheldegg im Allgau, der
beratend zur Seite stand. Zur Optimierung der Arbeitsabliufe erfolgte
die Varfertigung verschiedener Bautgile bei den Omamentspenglern des
Handelshauses Kaufmann in Meu-Uim sowie in der Fachwerkstatt bel
Krehle in Landsberg am Lech.

Eindeckung der Turmhaube

Eine Besonderheit der als Doppelawiebel geformiten Turmbaube ist die
traufseitig umlaufende, geschwungene Kastenrinnge, Sle besteht aus
mehreren geraden und geschwungenen Teilen und wurde bei Krehle
vorgefertig. Darliber hinaus Obernahmen die Spezalisten fiir unde und
gebogene Profile auch die Anfertigung zahlsicher dreldimensional ge-
farmiter Scharen, Damit die Profile maalichst passgenau vorbereitet wer-
den konnten, erfolgte zundchst thr konischer Zuschnitt. Anschliefiend
wurden die Falze seitlich aufgekantet, rund gebogen bzw, bombiert so-
wie die einzelnen Blechscharen in Sektoren unterteilt, Nun folgte eine
konkav und konvex verlaufende Bearbeitung der Blechscharen, um
ebenso eine genaue Anpassung an die Form der Turmzwiebel zu ermel-
chen baw. die Montage zu erdeichiern.
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Plakette am Turmschaft: Weill sie aus abgerissenem Kirchturmkupfer Spengler-
rosen anfertigten, bekamen die Turmspengler den Spitznamen Rosenkavaliere

Eine weiters Herausforderung bildeten die Anschilsse zur Lisene.
Entsprechende Profile wurden vor Ort gemessen, vorbereitet und mon-
tiert. Die Lisens salbist wurde als herk&mmillche Schindeldackung mit ko-
nischem Verlauf sowie seitlich aufgestelitem Doppelfalz eingedeackt,

Historische Vorlage
Die Anfertigung der Gesimsprofile erfolgte unter Zuhilfenahme zuver
demantierter Original-Blechielle. An diesen Vorlagen wurden entspre-
chende Konturen abgenommen und dann auf die neuen Bauteile
Ubertragen. Um die Montagezeiten zu verkiirzen, wurden die neuen
Gesimsprofile ebenfalls bel Krehle gefertigt und aus mehreren kurzen
segmenten Zusammengesetst

Ein Blickfang bildet die Turmlaterme mit ihran vier ovalen Offnun-
gen. Im Innern befindet sich eine in ein kleines Kupferwalmdach integ-
rierte Ausstiegsluke, Weitere Turmelemente bestehen aus treppenfar-
migen Flachenibergangen, daran angrenzenden vertikal verlaufenden
Scharen sowie harizontal montierten Schindeln,

Werkzeuge, Hilfsmittel und Helfer

Den Abschluss des Turmes bildet eine sechseckige Krane mit rundem
Ubergang zur Turmspitze, die bl Kaufmann vorgefertigt wurde. Ebenso
wie der Schafl der Turmspitze einschiieflich des rund ausgeformten Ku-
gelsockels. Die Sanierung der Turmkugel sowie des Turmschmucks wur
de vom Atelier Mayer, Malerel — Restaunierung aus der Nachbargermein-
de GaiBau Gbernommen.
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Renny Stibane und Wieland Uckrow genieBen die Aussicht aus einer
der vier avalen (ffnungen der Turmlaterne

Neben dem nétigen Fachwissen und ainem gut funktionierenden
Metzwerk sind bel einer Turmsanierung disses AusmaBes zahlreiche
Handwerks- und Hilfsmittel erforderlich, Die Elndeckung selbst wurde
aus weich legiertem 0 7-mm-Kupfer hergestelit, Zur Befestigung kamen
ausschlielich Haftstrelfen, Fest-, Schiebe- und Hosenhafte aus Edelstahl
2um Einsatz. Die Verankerung erfolgte mit Edelstahlschrauben und zur
Abdichtung aller Falze wurde die M.AS.C-Falzeinlage verwendst.

U die Scharen in Form 2u bringen, verwendeta das Spenglerteam
urmt Ranny Stibane grofle und kleine Falzformer der Marke Eckold. Weite-
e Werkzeuge waren z B, diverse Falzroller bzw. Rollformer, Falzschliefier,
Kunstsioffhdmmer usw. Die gesamie Verarbeitung an der Turmhaube er-
folgte in Handarbeit,

Starkes Team. Starkes Ergebnis. Starkes Extra

Seit November 2008 reckt sich die Doppelzwiebel von Hachst In neuem
Glanz gen Himmel. Herbert Nagel freut sich gemeinsam mit seinem
Spenglerteam um Bauleiter Ronny Stibane Ober die erfolgreiche Durch

fithruna der Sanlerang. Und well eine Spenalerarbeit wie diese nicht alle
Jahre vorkommt, empfiehlt der Spenalermeister aus Hochst den Klick ins
Online-Extra dieses Beitrages. Dort sind nicht nur weitere Drohnenfolos
des Kirchurmes zu sehen, sondem auch Bllder aus der BAUMETALL-Ka-
mmera, die kurz vor Fertigstellung ebenfalls var Ort war, um die Spitzen-
leistung zu dokumentieren. d

www.spenglerei-nagel.at
www.facebook.com/spenglerei.nagel
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Formschin schmiegen sich Kupferscharen und Lisenen an die rund 25m hohe
Doppelzwiebel von Hachst

&

T

Firmeninhaber Herbert Nagel ist mit der Arbeit seiner Spengler sehr zufrieden
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