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Drei oder vier Locher ...

... ODER DOCH NUR ZWEI? Dreht sich die Klempnerwelt manchmal zu sehr um
Nebenschauplatze wie die Frage nach der richtigen Locherzahl in Rinnenhaltern? Fir eine
einfache und praktikable Planung der Dachentwasserung mit dem Fokus auf die wirklich

wichtigen Aspekte hat sich die Wilhelm Ungeheuer Séhne GmbH etwas einfallen lassen ...

w enn es um die Dimensionierung von Entwésserungs-
systemen und im Besonderen um Rinnentréger geht, wird
es schnell dogmatisch. Da fallen dann Glaubenssétze, an denen vie-
le Klempner unerschitterlich festhalten: ,So muss das aussehen”
Mit einer Gewindemutter im Unterteil habe ich mehr Gewinde-
gange als chne! Oder: Vier Locher sind besser als drei” Genauso
hartnackig halt sich in Fachkreisen die Behauptung, dass zusatzliche
Gewindegange eine Fallrohrschelle stabiler machen. Zu Unrecht,
meint die Wilhelm Ungeheuer S6hne GmbH (WUS). Denn: Tatsdch-
lich erhéhen zusétzliche Gewindegange (durch das Einnieten von
Muttern in das Schellenunterteil) die Belastungswerte der Fallrohr-
schelle nicht nennenswert, da der Versagenspunkt immer die La-
sche am Gelenk ist.

Dass die eingenieteten Muttern im Schellenunterteil und hau-
fig auch die passenden Ringschrauben meist nur galvanisch ver-
zinkt sind, sei hier nur am Rande erwahnt. Ein anderes Kuriosum: Bei
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der Lochthematik der Rinneneisen wird der Gesetzgeber oft mit
demn Regelwerk gleichgesetzt und damit unzuldssig argumentiert.
Gehtes nach dem Gesetzgeber, sollten wir in Deutschland tatsach-
lich zwei Schrauben oder Nagel pro Rinneneisen verwenden — die
erforderliche Lochanzahl wird nicht definiert. Es ist also hochste Zett,
umzudenken: weg von festgefahrenen Uberzeugungen und hin zu
relevanten Fragen. Worin unterscheiden sich z.B. einzelne Produkte?
Welche Vorteile bzw. Sicherheiten leiten sich daraus fiir das Bauvor-
haben ab? Was wird eigentlich (von wem) wirklich gefordert? Um
Spengler und Dachdecker bei der Dimensionierung von Entwasse-
rungssystemen mitsamt Rinnentragern und Fallrohrschellen zu un-
terstlitzen, hat Wus ein Berechnungsprogramm entwickelt. Das Tool
gibt eine Orientierung, was tatsachlich bendtigt wird und in wel-
chen Mengen. Es ist in der Online-Rubrik ,Dachsortiment” unter

.Dimensionshberechnung Dachentwasserung” zu finden. a
https://wus-online.de



