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Die wiarmeiibertragende Umfassungsflache

Fragwurdiges Grenzgebiet

Immer wieder treten ungeklarte Fragen auf, wenn es darum geht, die warmelbertragende Umfassungs-

flache nach EnEV 2007 richtig zu bestimmen. Wie wird diese Flache definiert? Welche Raume gehoren

dazu, welche kénnen unbericksichtigt bleiben? Was kann bei welcher Art von Gebaude als Flache festge-

legt werden? In diesem Beitrag wird deutlich gemacht, was die warmeubertragende Umfassungsflache A

ist und wie sie ermittelt wird. Anhand eines Beispielgebaudes werden diese Flachen grafisch dargestellt

und verstandlich erlautert.
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Die beheizte Zone eines Wohngebiodes muss durch
eine Systemgrenze eindeutig abgegrenzt werden. Ab-
weichend von der Systemgrenze nach DNV 410826
definiert die EnEV eine wirmelibertragende Um-
fassungsfliche A, die fakosch o der Systemgrenze
gleichzusetzen ist. Die wirmeiibertragende Umfas-
sungstliche A ist die aulbere Begrenzung ciner ab-
geschlossenen beheizten Zone. Aullerdem muss sie
mindestens die beheizeen Riume emschlielen. Diese
defimeren sich dadurch, dass sie auf Grund besum-
mungsgemilier Nutzung — also der Nutzung fiir
die das Gebiude konstrutert st — direkt oder durch
Raumverbund beheizt werden, Im Unterschied zur
Systemgrenze nach DNV 4108-6 darf die wirme-
tbertragende Umt_:u.smtgsﬂiichc A nach EnEV aber
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heizee liume umschlieBen. Die EnEV serze aus die-
sem Grund emne relaty mednge nuttlere Raumtempe-
ratur von 19°C an, m der berticksichoigt 1st, dass enpe
IWiaume miedriger oder gar nicht beheze sind. Diese
Defimpon @bt dem Planer freie Hand, die wirme-
tibertragende Umfassungstliche A fiir den Einzelfall
sinnvoll zu bestimmen. Wie die wirmeiibertragende

Umifassungstliche A sinnvoll festgelegt wind, ist dabei
von der DéEimmebene des Gebiudes und dem Anlass
der Berechnungen oder Avsweisausstellung abhingig.

Neubau

Im Neubau wird es im Regelfall am sinnvollsten sein,
die wirmeiibertragende Umfassungstliche A nach der
tatsichlichen Dimmebene des Gebiindes zu definie-
ren und damit auch unbeheizee, teilweise beheizee
oder medrig beheizre wohniholiche Riume, wie zum
Beispicl cingeschnittene Treppenhauser, Keller mut
Permieterdimmung oder gar Garagen innerhalb der
Diammebene der beheizten Zone zuzuschlagen. Da-
durch kann sich zum einen ein glinstigeres AV -Ver-
haltimis des Gebaudes und danmat e hoherer maximal
rul:'h'-:it_:\l:r ﬁpcz:iﬁ.\d:hl:rTﬁnﬁnliuiﬁns\l.'!i‘rl'l:lr."l?::r].u.\l! HT.
ergeben. Zum anderen kann vermieden werden, dass
ungedimmee Trennwinde zu unbeheizten, teilwense
beheizten oder medng beheizten Raumen als wirme-
iibertragende Umfassungstlichen behandelt werden
mussen, obwohl die Dimmebene aus bautechmschen
Grinden sinnvollerwerse m anderen Bauteilen ver-
liuft. Diese Betrachtung wird bei diesen Gebiuden
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m der Reegel der Reealidie am nichsten kommen. Ber
gut wirmegedimmeen Gebiuden wird sich innerhalb
der Dimmebene eine eimgermalien gleichmilige
Temperatur emstellen, auch wenn emzelne Riume
innerhalb der Dimmebene nicht beheize sind. Eigent-
lich unbehewzte Riwme mnnerhalb der Dimmebene
werden praktisch durch Wirmeverluste der tatsiichlich
beheizten Riaume mitheheize. Eine Integration von
Teilen emnes unbeheizten, teillwese beheizten oder
medrig behetzten Raumes o das behezte Volumen
ist allerdings nicht zulissig. Die integrierten Riume
miissen vollstindig zum beheizeen Volumen gerechnet
werden, also zum Beispiel auch inklusive des Kellerab-

gangs im offenen Treppenhaus.

Gebiaudebestand

Ber der Erstellung von Energieauswensen fur schlecht
wirmegedimmte oder ungedimmte Gebiude rein
zur Dokumentaton des Istzustandes, also zum Zwe-
cke derVermuetung oder des Verkaufs, wird hingegen
eher empfohlen, sich bei der Festlegung der wiirme-
iibertragenden Umifassungstliche A an die strengere
Defimtion der DIN YV 4108-6 20 halten und genaun
die Bauteile zu wilhlen, die tasichlich die beheizten
Riume des Gebiudes begrenzen. Doch auch hier
kann es im Einzelfall sinnwvoll sein, weitere FRiume
mit cinzubezichen. Ein Beispiel dafiir wire ein un-
beheizter Spitzboden, sofern die Wirmedimmung in
der Dachebene hegt und die oberste Geschossdecke

zwischen Wohnraum und Spitzboden niche gedimme

-
g wo
Leitfaden — EnEV-Navigator
Dieses Fachbuch ist ein kompakter und effizienter Wegweiser durch die EnEV
2007 zur korrekten Erfassung und energetischen Bewertung von Wohnbauten
und zur Ausstellung von Energieausweisen. Den Kern des Buches hildet die
Datenaufbereitung im Vorfeld der eigentlichen Berechnungen mithilfe eigens
entwickelter Arbeitsblatter. Alle erforderlichen Daten zur Erstellung des Ener-
gieausweises werden ausfithrlich an einem Beispielprojekt erlautert. Der
Machweis des sommerlichen Wérmeschutzes und die Integration von Solar-
technik in Gebauden in die energetische
Bewertung nach EnEV ergénzen das Werk.
Es richtet sich an Architekten, Ingenieure,
Aussteller van Energieausweisen und
Energieberater und beinhaltet zusatzlich
eine CD mit Arbeitshlittern, Verordnungs-
texten und Auslegungsfragen.
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ist. Fiir die Bewertung von Bestandsgebiuden sind
zudem enmige Veremfachungen benn geometrischen
Aufimall des Gebiudes zugelassen, die vom Bundes-
ministerivm fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
i Bundesanzeiger verffentliche wurden (Abb. 1l ).
DieseVercinfachungen stellen iiberwiegend eine deut-

1} Anwendungsvergleiche im Vergleich

MaBnahme / Bauteil | Zulassige Vereinfachung
Fensteraufmal

werden.
Bufmal AuBentiiren

— enthalten)
Rollladenkasten

Vor- und Rilckspriinge in
den Fassaden bis 2u 0.5 m
Dachgauben

innenliegende Kellerabgange

Flichen der Heizkirpernischen

Die Fensterflache darf mit 20 v.H. der Wohn-
fliche (82 Nummer 12 EnEV) angenommen

nicht erforderlich (Tiren sind in dem Pau-
schalwert fiir die Fensterfliche — siehe 1a

| Flache: 10 v.H. der Fensterflache
diirfen iibermessen wearden

Die Gaube in ihren tatsdchlichen geome-
trischen Abmessungen darf ibermessen
werden. Es ist lediglich die Linge der Gaube
auf 0,5m genau zur Korrektur fiir den
Rechengang abzuschéatzen.

diirfen iibermessen werden

| Fldche: 50 v. H. der Fensterfliche

Korrektur fiir den Rechengang

keine Korrektur notwendig

Die Fenster sind bei einer solchen Vereinfachung
ostfwest-orientiert anzunehmen, |st die Wohnflache
nicht bekannt, kann sie vereinfacht wie folgt aus

der aufgemessenan Gebaudenutzfliche nach EnEV
ermittelt werden: Fiir Ein- und Zweifamilienh&user mit
beheiztem Keller Awohen = An/ 1,25

Fiir alle sonstigen Wohngebaude Apnan, = An/1,20
keine Korrektur notwendig

keine Korrektur notwendig

Zuschlag von 5 v. H. auf den Transmissions-
wirmeverlust Hr

Zuschlag von 10 W/K pro Gaubenseitenwand auf den
Transmissionswarmeverlust HT Volumenerhidhung:
ﬂ"llrn =9m?- |G=uhn mit rEauhf =

auf 0,5m genau abgeschatzte Linge der Gaube

in Metern

Zuschlag von S0W/K pro Kellerabgang auf den Trans-
missionswiarmeverlust HTVolumenerhdhung: AV, =
35m? je Kellerabgang

keine Korrektur notwendig

Geometrische Vereinfachungen und Korrekturen flur den Rechengang. Quelle: Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung; Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebaudebestand vom 26, Juli 2007
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hehe Arbeserleichterung ber vertretbarem Fehler dar.
Lediglich die Vereinfachung beim Aufinall der Fens-
ter, Aullentiren und Hezkorpernischen sollte nur
Avsnahmefillen angewendet werden, Der meist nur
geringen Arbeitserdeichterung stehe hier hiuofig cin
unangemessen groller Fehler gegentiber.

Energieberatung und Sanierungsplanung

Wird im Zuge emer Enermeberatung die Wirmedam-
mung von Bauteillen untersuche, kann es ebenfalls sinn-
voll sein, die wirmetibertragende Umfassungstliche A
T ".".""“]L‘ Z1

nach der emptohlenen oder geplanten |
definieren. Und zwar dann, wenn die Bauteile niche
direkt die beheizten Riaume begrenzen. Dies wiire
zum Beispiel bei Wirmedimmung in der Dachiliche
unbeheizeer Dachteile wie Spitzbaden oder Abseiten
der Fall. Dabet wiirde zwar der absolute Energebedarf
des Istzustandes durch das groBere beheizte VolumenV,
etwas zu hoch errechner, der Einfluss auf die flichen-
spezifische Energickennzahl fir den Istzustand diirfte
durch die dabei chenfalls grofiere Gebiudenurefliche
Ap allerdings minimal sein. In diesem Fall wird es hiufig
sinmwvoll sen, den Schwerpunkt der Berechnungen auf’
den sanierten Gebidudestandard zu legen, fiir den dann
letzeendlich auch der Energicavsweis erstellt wird.

Ermittlung der Umfassungsflache A

Die  wirmeiibertragende  Umfassungstliche A ist
grundsitzlich dber die Aullenabmessungen der Bau-
teile, die die definierte beheizte Zone umschliefien, zu
ermitteln: also an der Oberseite des Daches, der Au-
Benseite der Winde und der Unterseite der Bodenplae-

te. Vorspriinge in den Bauteilen bis zu 20 cm kénnen

dabei vernachlissigt werden. Auch im Gebiudebestand
s, wie m Abb, [l dargestellt, keine Berechnungskor-
rektur notwendig. In hinterliifteten Bauteilen gilt als
AubBenseite die Obertliche der von innen gesehen
ersten Bauteilschiche, die mit der Aullenluft, der Luft
unbeheizter oder niedrig beheizter iume in Beriih-
rung komme. Bei hinterliifteten oder stark beliifteten
Bauteilen liegen demmnach die Lufischiche selbst und
die auberhalb der Hinterliftung liegenden Bauteil-
schichten aufierhalb der wirmeiibertragenden Um-
fassungsfliche. Ber Bauteillen miat Abdichtungen, wie
erdberiibrten Bauteilen oder Flachdichern, gile die
Abdichtung als Aulienseite des Bauteils. AuBerhalb der
Abdichtung liegende, durchfeuchtete Bauteilschichten
hegen damie aullerhalb der wirmeibertragenden Ume-
fassungsfliche A Be Bodenplateen bleiben danie even-
tuelle Sauberkeitsschichten  oder  kapillarbrechende

Schichten sowie Fundamente mest unberiicksichugt.

Eil'l(.‘ p‘t‘ri]]]t.‘tl.‘l‘l’.l.i!‘1]]1]]1]!]3-_"| udw:r Ht'bl'll}'.l].'ltti.‘lh]: Ti-

mung liegt allerdings innerhallb der wiirmetbertra-
genden Umbissungstliche, Ber Dachflichen bletben
eine Begrimung, Kiesschicht oder andere Belige
oberhall der Abdichtung unberiicksichtigr. Bei De-
cken dber unbeheizeen Kellern vediuft die wirme-
dbertragende Umfassungsfliche abweichend von der

allgemeinen Regel der AuBenabmessungen auf der
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lnnenoberdliche der Deckenkonstrukoon, also auf
der Rohdecke. Der Fulblbodenaufbau liegt damit noch
mnerhalb, die Deckenkonstruknon bereis aullerhalb
der wirmeibertragenden Umfassungsfliche. Grenet
die beheizte Zone cines Wohngebiudes an eine cben-
falls auf mundestens 19 °C behezten Zone eines an-
deren Gebiudes oder getrenne als Nichewohngebiude
zu behandelndes Gebiiude, werden die Trennwinde
der Zonen als mche wirmetibertragende Umbassungs-
fliche angenommen und ber der Ernuttlung der wiir-
meiibertragenden Umfassungstliche A nicht bertick-
sichagt. Eine Svstemgrenze fiir die Ermittdung der an-
grenzenden Bauteilfliche und des beheizren Volumens
V. wird an dieser Stelle aber trotzdem bendngt. Eine
eindeutige Vorschrift, wo in diesem Fall die System-
grenze anzusetzen ist (in der Mitte des Bauteils oder
aul emer der Aullenseiten), exastiert allerdings miche.
Es ist also eine im Einzelfall sinnvolle Entscheidung
— iiblicherweise die Bauteilmitte — zu weffen, bei der
aul jeden Fall die Syvstemprenze das Gesamtgebiude

lisckenlos umschlieBen muss.

Ein Beispiel fir die Praxis

Zeichnen Sie die Systemgrenze wie im dargestellten
Betspiel (Abb B bis B ) in die Schnitte und Grundrisse
des Gebiudes ein, um sie emdeung zu defineren. Aus
der Systemgrenze lisst sich dann unter Beriicksichti-
gung der genannten Abweichungen die wirmeiiber-
tragende Umbassungstfliche ermitteln.

*a

Dipl.-Phys. Klaus Lambrecht
ist Partner der ECONSULT Lambrecht
Jungmann Partner in Rottenburg und
Stuttgart. Er gehdrt zu den fiilhrenden
Experten fir Gebdudeenergiekon-
zopte fir Industrie, Verwaltung und
Wohnungsbau. Leiter des Deutschen
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der Architekten- und Ingenieurkammern. Seit 2001
hat er einen Lehrauftrag an der Universitit Stuttgart.
Zahlreiche Fachpublikationen.

Kontakt: www.solaroffice.de
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ist alz Partner des Unternehmens
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H Systemgrenze Schnitt

Ermittlung des beheizten Volumens

Steht die wirmetbermragende Umfassungsfliche A
test, ergibt sich damir die Grundlage zur Berechnung
des beheizren Volumens. Das beheizee Volumen V. ist
das Volumen, das von der wirmetbertragenden Um-
tassungstliche A bzw. bei Trennwinden 2o angren-
zenden Zonen unter Zuhilfenahme der Systemgrenze

umschlossen wird.
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